
毎日の天然酵素洗浄で、
お客様に最高のビールを！

●ビア樽のヘッドのハンドルを上
げ、樽から取り外します

●タップを開いた状態で
ガスを完全に抜きます

●洗浄タンクにビア樽の
ヘッドを取り付けハン
ドルを下げます

●洗浄タンクのレバーを下げます
●タップを開いたままで水を通します
●レバーを前後に倒して泡の通り道も洗浄します

●生ビール樽の口に酵素水を掛け
てタオルで拭くか、酵素水で浸
したタオルで口を拭いて下さい

●ヘッドを洗面器の酵素水に20分
浸けて振り洗いした後取り付け
て下さい

●タップを外し、洗面器の酵素水に20分浸けて振り洗い
した後、取り付けて下さい

●受け皿を取り外し、洗面器の酵素水に20分浸けて振り
洗いした後、取り付けて下さい

●洗面器に水道水を入れて酵素をキャップ1杯（5ml）程度入れます
●洗面器の酵素水にヘッドのパッキン部分を浸して振り洗いします

【ビールサーバーの酵素洗浄標準作業手順書】

ビア樽のヘッドの取り外し洗浄バケツの準備

洗浄タンクへのヘッド取り付け サーバーの操作 ガス抜き

生ビール樽へのヘッドの取り付け タップの洗浄 受け皿の洗浄 グラス洗浄

ヘッドパッキンの洗浄

生ビール樽の口の洗浄

① ②

●洗浄バケツをタップに掛けます ●洗浄タンク内に「カビ」が生えていないか確認して下さい
　万が一「カビ」が生えていた場合は、洗浄タンクを酵素水
に20分浸け置きした後、洗浄作業を続けてください

●洗浄タンクに水道水を入れ、酵素をキャップ1杯（5ml）程度入れます

洗浄タンク内の確認・洗浄タンクへの水道水と酵素投入

④

⑤

●ガスタンクの元栓を開き、圧力
ダイヤル目盛を2kg/cm2以上に
設定します

ガスの圧力調節

⑥

⑪

●洗浄タンクのハンドルを上げ
ヘッドを洗浄タンクから外します

洗浄タンクからのヘッドの取り外し

⑩

●洗浄タンクのガス抜きボタンを
押します

洗浄タンクのガス抜き

⑨

⑫ ⑬ ⑭

⑧

③

⑦

※ガスの元栓を閉めて圧力ダイヤ
　ルを0kg/cm2に設定

※取り付け時に○リングが付いているか確認

※ガスの元栓を閉めて圧力ダイ
　ヤルを0kg/cm2に設定

【簡便的な使用方法】今までの水通し洗浄の使用方法と同じです。
洗浄タンクに水道水を入れて、中に酵素（キャップ1杯…5ml）を入れて
従来の水通し洗浄作業をして下さい。面倒なスポンジのろ濾し洗浄は不要です。

【おすすめの使用方法】ガスと水道水の節約になります。
終了時にガスと残留ビールを出し切ってから洗浄タンクにビール経路内部量程度の水道水に3～5ml程度の酵素を入れてビール
経路内部に注入し、20分以上放置しておくだけで、有機汚染物質は全て分解して一層ビールが美味しくなり、節約にもなります。

おすすめ

●コップ等のつけ置きの場合
洗い桶のぬるま湯3ℓに酵素（キャッ
プ3杯）を入れて20分以上つけ置き
してから軽く水洗いして下さい。ヨ
ゴレもニオイも分解します。急ぐ場
合は、酵素の入った洗い桶の中でス
ポンジ洗浄して下さい。

絞ったスポンジに酵素（キャップ一杯の
1/3程度）をつけて、気泡を立てて洗っ
て下さい。すすぎは軽く1回でOKです！


